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Погодозависимый контроллер, ре-
гулировка скорости циркуляцион-
ного насоса и вентилятора (OPTI), 
повышение эффективности 
по сравнению со стандартным на-
сосом до 20 %.

Широкий диапазон мощностей от 6 
до 36 кВт. Работа в каскаде, также 
работа с внешним источником те-
пла (котлы различных типов).

Более 50 типовых решений по при-
менению тепловых насосов этого 
типа.

Возможность охлаждения

Воздушный тепловой насос работающий по принципу прямого переноса тепла воздуха на испаритель теплового насоса. 
Устройство состоит из внутреннего (Mini, Midi и Maxi) и внешнего модуля. Спиральный компрессор, вентилятор с электро-
коммутируемым двигателем (имеющим регулировку скорости вращения), электронное ТРВ, погодозависимый контроллер, 
графический дисплей, хладагент R407C. Предусмотрено взаимодействие с существующим котлом.

DHP-AQ 6÷9 кВт
Высота 1272 мм
Ширина 856 мм
Глубина 510 мм

DHP-AQ 11÷13 кВт
Высота 1477 мм
Ширина 1016 мм
Глубина 640 мм

DHP-AQ 16÷18 кВт
Высота 1557 мм
Ширина 1166 мм
Глубина 570 мм
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Тип внутреннего модуля Мощность 
ТЭНа [кВт]

Размеры 
[мм]

Бак-водонагре-
ватель Артикул

Стоимость 
[Евро], с  

НДС

Внутренний модуль “MINI” (шкаф управления);
Комплект поставки: датчик температуры наружного воз-
духа, датчик температуры, шаровой кран с фильтром.

используется 
внешний 

нагреватель

Выс. 600 мм
Шир. 380 мм
Глуб. 204 мм

Различные баки-
водонагреватели 
в зависимости от 

мощности ТН.

086L0280 765,00  

Внутренний модуль “MIDI” от 6 до 13 кВт (шкаф управления, 
циркуляционный насос, ТЭН, трехходовой распределитель-
ный клапан);
Комплект поставки: датчик температуры наружного воз-
духа, датчик температуры, шаровой кран с фильтром.

3/6/9/12/15 
(1,5/3/4,5/6/7,5 
- для однофаз-
ной модифи-

кации)

Выс. 625 мм
Шир. 420 мм
Глуб. 255 мм

Различные баки-
водонагреватели 
в зависимости от 

мощности ТН.

086L0281
(086L0303 
SP версия)

3 418,00  

Внутренний модуль “MIDI” от 16 до 18 кВт (шкаф управле-
ния, циркуляционный насос, ТЭН, трехходовой распредели-
тельный клапан);
Комплект поставки: датчик температуры наружного воз-
духа, датчик температуры, шаровой кран с фильтром.

086L0282
(086L0304
SP версия)

3 523,00  

Внутренний модуль “Maxi” от 6 до 13 кВт (шкаф управления, 
циркуляционный насос, ТЭН, трехходовой распределительный 
клапан, бак-водонагреватель 180 л из нержавеющей стали); 
Комплект поставки: датчик температуры наружного воз-
духа, датчик температуры, шаровой кран с фильтром.

3/6/9/12/15
(1,5/3/4,5/6/7,5 
- для однофаз-
ной модифи-

кации)

Выс. 1845 мм
Шир. 596 мм
Глуб. 690 мм

Встроенный бак 
объемом 180 л

086L0285
(086L0283 
SP версия)

5 317,00  

Внутренний модуль “Maxi +60” от 6 до 13 кВт (шкаф управ-
ления, циркуляционный насос, ТЭН, трехходовой распреде-
лительный клапан, бак-водонагреватель 180 л из нержаве-
ющей стали, встроенный), встроенный буферный бак 60 л, 
расширительный бачок и трехходовой клапан.
Комплект поставки: датчик температуры наружного воз-
духа, датчик температуры, шаровой кран с фильтром.

3/6/9/12/15
(1,5/3/4,5/6/7,5 
- для однофаз-
ной модифи-

кации)

Выс. 1845 мм
Шир. 596 мм
Глуб. 690 мм

Встроенный бак 
объемом 180 л

086L2409
(086L2410 
SP версия)

7 058,00

Аксессуары Артикул Стоимость 
[Евро], с НДС

Вспомогательный ТЭН пикового нагрева мощностью 6 кВт, 400 В 086U3546 398,00  
Датчик температуры внутри помещения 086U9563 216,00  
Карта расширения для DHP-AQ 086L0636 282,00  
Набор для реализации работы каскада из двух ТН (Twin kit) 086L1370 575,00  
Вспомогательный ТЭН пикового нагрева мощностью 9 кВт, 400 В 086U3547 398,00  
Панели для крепления наружного блока “Fix-It Foot “ 086L2030 463,00  
Гибкий шланг для наружного блока DHP-AQ 086L0586 46,00  
Danfoss Online дле тепловых насосов DHP-AQ 086L1901 612,00  

Тип
Мощность 
охлажде-
ние [кВт]

Мощность 
отопление 

[кВт]

Температура мин/макс [°C] Потребляемая 
мощность

[кВт]

COP 
отопле-

ние*

COP 
охлажде-

ние**
Артикул

Стоимость 
[Евро], 
с НДСВоздух Контур 

отопл.
Контур 

охлажд.
DHP-AQ 6 4,2 6,5 -20/45 10/60 5/25 1,5 4,3 2,2 086U9991 6 969,00  
DHP-AQ 9 5,8 8,6 -20/45 10/60 5/25 2,0 4,4 2,4 086U9992 7 509,00  

DHP-AQ 11 7,5 10,4 -20/45 10/60 5/25 2,4 4,7 2,5 086U9994 8 203,00  
DHP-AQ 13 8,8 12,3 -20/45 10/60 5/25 2,8 4,4 2,4 086U9995 9 021,00  
DHP-AQ 16 10,4 15,2 -20/45 10/60 5/25 3,7 4,1 2,3 086U9997 10 277,00  
DHP-AQ 18 13,2 17,6 -20/45 10/60 5/25 4,4 4,0 2,3 086U9998 11 203,00  

DHP-AQ 6 SP 4,2 6,5 -20/45 10/60 5/25 1,5 4,3 2,2 086L0002 6 760,00  
DHP-AQ 9 SP 5,8 8,6 -20/45 10/60 5/25 2,0 4,4 2,4 086L0003 7 588,00  

DHP-AQ 11 SP 7,5 10,4 -20/45 10/60 5/25 2,4 4,7 2,5 086L0005 8 203,00  
DHP-AQ 13 SP 8,8 12,3 -20/45 10/60 5/25 2,8 4,4 2,4 086L0006 9 021,00  
DHP-AQ 16 SP 10,4 15,2 -20/45 10/60 5/25 3,7 4,1 2,3 086L0008 10 277,00  

* Коэф. преобразования, A7W35 в соответствии с EN 14511 (с учетом циркуляционных насосов)
** Коэф. преобразования, A35W7 в соответствии с EN14511 (с учетом циркуляционных насосов)
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